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SOBRE NUESTRO DETECTOR

Hace mucho tiempo que exploradores, gedlogos, cazadores de
tesoros y companias de servicios publicos han usado los detectores
de metales de doble caja, para localizar objetos de gran tamano
y a profundidades, filones de minerales tubosy cables. Fisher Re-
search Laboratory es el lider reconocido en el campo; de hecho , a
dicho Laboratorio se le concedié la Patente del Detector de Metales
de doble caja, hace aproximadamente 60 anos

Tal vez usted piense que seria dificil mejorar un producto que ha
estado en un estado constante de desarrollo durante los tantos anos.
Pero lo cierto es que el GEMINIS-3 probablemente sea el mds grande
salto delante de diseno de doble caja desde que reemplazo los fu-
bos de vacié en transistores, alld porlos cincuenta.

El nuevo GEMINI-3 llega a una profundidad 10 a 20 mejor que
su predecesor, rastreard la mayor parte de los tubos vy filones de
minerales al menos 50% mas lejos, y el nuevo circuito de Cristal con-
trolado es roca estable. Ya no esta mds la vieja antena de bordes
metdlicos nilas baterias de dificil conexion. El GEMINI-3 es mas
sencillo de usar, dos libras mas liviano , y con caracteristicas VCO
( Oscilador de Voltaje Controlado ) respuesta de objetivo de audio
para un apuntamiento preciso.

Su GEMINIS-3 Fisher es un instrumento de precisiéon de alta cali-
dad. disenado por la frma mas antigua i prestigiosa en detectores
de metales. Lea este Manual de instruccidon totalmente y practique
con frecuencia, Quien sabe , con su abilidad destreza, paciencia y
un poco de suerte, pueda usted encontrar lo que busca.

Envienos algunas lineas si tiene alguna pregunta, comentario ,
una historia interesante con el GEMIN-3 Enfretanto.

La caza feliz
Fisher Research Laboratory



TEORIA BASICA DE OPERACION

El GEMINIS-3 fue disefiado para detectar los cambios de conduct-
ibilidad en la tierra sobre la cual se transporta. Por consiguiente
una respuesta positiva del GEMINI-3 indica la presencia de un objeto
de metal, filon mineral o de algun mineral mds conductivo que el
suelo o laroca de los alrededores..

La funciéon del Transmisor de GEMINI-3 es enviar una frecuencia ra-
dial( (RF) aun objeto conductivo y generar un campo electromag-
nético alrededor de ese objeto. Cuando se una en cualquiera de los
modos inductivos, la sefal de RF viaja a través de la tierra hacia el
objeto . Cuando se una en el modo de Rastreo Conductivo 8 ver
pdgina 13 ) la sefal es transmitida directamente a través de un alam-
bre adherido a una porcion expuesta del objeto.

La funcidn del Receptor GEMIN - 3 es localizar el objeto detectado
el campo electromagnético a su alrededor y respondiendo con
senales auditivas y visuales.



PROFUNDIDAD.

El GEMINIS-3 fue disefiado para localizar los objetos grandes y
profundos como un cofre de hierro, tubos o filones de mineral. No
detectard objetos pequenos del tamano de una moneda. Sin em-
bargo, un pote de cuarto de galdén lleno de monedas, puede ser
detectado a una profundidad de uno a tres pies , Un biddn de 55
galones puede detectarse a una profundidad de 10 pies. También
se puede detectar un objeto muy grande como un automévil a 20
pies o mds.

La capacidad del GEMINI-3 para detectar objetos a diversas pro-

fundidades depende de varios factores:

1. Mineralizacion de la Tierra.: El poder de penetracion del GEMINI-3
puede ser afectado desfavorablemente por la presencia de magne-
tita ( un oxido de hierro negro ) y sales minerales conductivas hUme-
das. Por ejemplo, un objeto que puede detectarse a 15 pies en un
terreno neutral solo puede detectarse a una profundidad no mayor
de 5 pies en una tierra mineralizada.

2. Tamaino y profundidad del objeto. Un objeto de un didmetro de
4 pulgadas producird una senal 64 veces mds fuerte que un similar

de una pulgada de didmetro a una misma profundidad. Un objeto
de un pie, bajo tierra producird una sefal 400 veces mayor que un
objeto de 4 pies de profundidad.

3. Tiempo de entierro del objeto. Un objeto enterrado por mucho
tiempo puede ser mas facil de detectar que un objeto reciente-
mente enterrado la herrumbre y otros éxidos asi como la mineral-
izacién causada por la interaccién del metal con los quimicos del
suelo son buenos conductores y ayudan la deteccion.

4. Forma del objeto. Los aros o los objetos en forma de disco que
yacen horizontales producen los mejores resultados. Los objetos de
forma de disco o planos también son fdciles de detectar. Los obje-
tos en forma de barra, especialmente cuando se escanea en su
extremo, son muy dificiles de detectar.

5. Habilidad del operador. Probablemente es el factor mds impor-
tfante de todos, practicar sobre objetos enterrados conocidos en

especial. n



EL TRANSMISOR

El interruptor de encendido (power ):
Jale el suitch de encendido.

Enchufe de lamina de tierra:
Usando con el Montaje de Ldmina de Tierra para el Modo de
rastreo Conductivo

Medidor de Niveles de Bateria:
Da una indicacidn Visual de la fuerza de las baterias , Rem-
place las baterias si estdn por debajo de 5.

Figura 2 Transmisor.

Medidor de Niveles de Bateria:
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RECEPTOR

Parlante:

Proporciona indicacion audible de la senal del receptor para
balancear y detectar.

Medidor:

Proporciona indicacion visual de la respuesta de la senal del
receptor para Balancear y detectar, También se usa como
indicador de test de la bateria.

Control de sensibilidad:

Usado para controlar el nivel de sensibilidad seleccionando
por el interruptor de rango RANGE .El circulado “ 7 * indica el
nivel de inicio usado para el Modo de BUsqueda Inductiva, del
scan estructurado

Enchufe del Audifono:

Acepta audifonos estereo o auriculares monofdsicos normales
y silencia al parlante cuando se enchufan los audifonos ( los
audifonos stereo / mono deben estar en la posicion  “ stereo *
Interruptor de encendido:

Jale el suitch , se enciende el Receptor.

Figura 3 Receptor Medidor
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BUsqueda Inductiva de Scan Estrecho

Este modo de operacidn se lleva a cabo mediante una op-
erador unido que usa la manija de 3 tres piezas. Es el mejor
método para localizacidn de objetos pequenos o cortos ( co-
fres, rifles, potes de monedas etc.) Sin embargo también es un
método efectivo para localizar tubos, cofres, cables vy filones de
mineral.

ARMADO:

1. Ensambilaje el larguero de tfres piezas, infroduciendo las pun-
tas de dos piezas a la pieza central (la que no tiene punta

). apretando los botones que se encuentran en los extremos
de la pieza central, hasta que las fres partes del larguero estén
formando una sola unidad que no tenga ningUn movimiento.
Cologue el tfransmisor en el piso, en una silla o cualquier super-
ficie en forma que estd ilustrado e inserte la parte que tiene
una sola perilla en el Unico orificio que tiene en la cavidad el
tfransmisor. De vuelta hacia la derecha a la perilla hasta que
quede completamente firme el larguero.

2. Coloque el receptor insertando los dos tornillos de las peril-
las en los orificios del receptor (mango hacia arriba), fijando
al méximo que sea posible la perilla inferior, asta que este bien
ajustado.

3. Gire el botdn de balance ( con flecha blanca ) hasta que el
resorte este bajo tensidon ( por lo menos 10 vueltas ).

Figura 4 Tomar el detec- Figura 5 Montando el detector para busqueda en forma
tor por la correa inductiva



BUSQUEDA

AJUSTE AFINACION:
1. TRANSMISOR.

“Power": ON (Jale el Switch)
2. RECEPTOR.

“Power ": ON (Jale el Switch )

Sensitivity " : 7 ( gire la perilla hasta el numero 7 )

Range “: Normal (Posicione selector de potencia en “normal *
).
Ahora su detfector le da un sonido fuerte, y tenemos una lectura alta
en el micro amperimetro. CUIDAD: Nunca trate de ajustar su Gemini
-3 en la presencia de objetos como automoviles, estructuras metdli-
cas, techos de Idminas, ete. Su presencia hard imposible un gjuste
correcto. Aléjese algunos metros de esos objetos metdlicos.
ATENCION: Nunca trate de ajustar su Gemini — 3 en la presencia de
objetos como automoviles, estructuras metdlicas, techos de Idminas,
ete. Su presencia hard imposible un ajuste correcto. Aléjese algunos
metros de esos objetos metdlicos
3. Levante la unidad por el centro del larguero. Pdngala paralela con
la tierra a la altura de su brazo. , cinco centimetros mas alto la parte
frontal s OK.Para busqueda a mayores profundidades, coloque la
correa a los ojales ubicados en el larguero ( vea ilustracién pdgina
) Usdndolo de tal manera es indispensable que usted esté haciendo
el gjuste a esa altura. En terrenos altamente mineralizados y sobre
algunos tipos de asfalto es posible que no pueda usar la correa a
su mdaxima extensién. Usted se dard cuenta cuando al ajustar no
podrd bajar la lectura del micro amperimetro a cero. No lograra
bajar a cero puede también significar la presencia de algun metal
cercano. Si fuera el caso, aléjese del metal para equilibrar su GEMIN-
3 solo con la fierra
4. Manteniendo aun su Gemini -3 paralelo a la tierra.. Dé vuelta a
la perilla de BALANCE ( con flechita ) alaizquierda sobre la manija
de tres piezas en sentido confrario a las agujas del reloj hasta lograr
que la aguja del cuadrante baje a cero y se apague el sonido ( nulo
), En este punto no debe haber sonido mientras se gira el botdn 1/8
a "ade vuelta en sentfido contrario a las agujas del reloj; antes de
alcanzar nuevamente sonido y lectura del medidor nuevamente.
5. Sino puede eliminar el audio y su punto nulo * cero ** es menor de
1/8 , reduzca la sensibilidad (" Sensitiyvity * ) ligeramente e intente
ofra vez.
6. Siusted puede girar la perilla mds de 4 de vuelta sin que haya

#



BUSQUEDA

la sensibilidad ( * Sensitivity " ) ligeramente e intente de nuevo. Siga
ajustando tal como se describe hasta que un Y4 de giro ( null ) se
alcance.

7. Esta listo para detectar cuando la tolerancia de EQUILIBRIO en
cero este gjustado entre 1/8 y "« de vuelta ensilencio ( null ) .

jESTO ES SUMAMENTE IMPORTANTE! Si este procedimiento no se sigue
correctamente, el GEMINIS - 3 podria dar constantemente sefiales
de audio o lectura del medidor falsos audio ( sensibilidad demasiado
alta), no da ningun signo en absoluto (la sensibilidad demasiado
baja ), . La sensibilidad estard correctamente establecido y su GEMI-
NIS-3 propiamente sélo operard apropiadamente cuando se haya
alcanzado el nullde un 4 -a 1/8 - de giro. Si disminuye o se aumenta
podrd verse en la necesidad de intentarlo de nuevo haciendo
repetidos ajustes sobre el botén de BALANCE vy sobre el control de
SENSITITIVITY. Solamente reajuste su aparato cuando cambie la altura
del manejo El uso de la correa nos permite buscar a mayores pro-
fundidades. Sin embargo en terrenos altamente mineralizados se le
puede dificultar el ajuste de su Gemini 3 tan cerca de la fierra.

OPERACION : Localizacion

1. Verifique su GEMINI-3 en un drea que usted razonablemente considere
libre de objetos enterrados de gran tamano. Esparza algunos objetos de
metal, como cajas de herramienta o trozos de tuberia.

2. Con el instrumentos apropiadamente afinado y sostenido en la mano o
suspendido por la correa, camine lentamente en direccidén hacia su ob-
jetivo de verificacion. Mantenga la manija tan al ras y firme como le sea
posible mientras este en movimiento y sino no la Afinacion puede cambiar
y usted recibird falsas sefales y/o perderd su sensibilidad.

3. Amedida que se aproxime a su objetivo, se incrementara el sonido del
parlante y le indicara del medidor .Ellos alcanzaran su lectura maxima
cuando este directamente sobre el conductor (objetfivo). Recuerde: en
el GEMINI-3 a diferencia de modelos anteriores, el volumen del sonido y su
tono continua incrementdndose después de que el medidor quede fijo,
esto permite que usted pueda apuntalar sin reajustar constantemente el
botdn SENSITIVITY.

4. A medida que usted cruza el objetivo, las indicaciones de las senales
comenzaran a disminuir, dado que se esta alejando. Para obtener un fijo
preciso en la localizacién, haga una marca a sus pies cuando las lecturas
alcancen su punto méximo,. Su objetivo quedara centrado entre las dos
marcas.

5. Para una anotacién, mas precisa de objetos pequenos ( es decir, no



BUSQUEDA

un tubo , cable, etc) aproximarse al objeto de verificacion desde diferen-
tes angulos rectos, desde su direccion previa. Marque el terreno como lo
hizo anteriormente. Su objetivo de verificacion debbe encontrarse cen-
frado entre las cuatro marcas.

6. Para establecer el sendero de un tubo, clave o cualquier otro conduc-
tor largo, apuntale dos localizaciones mas a 15-20 pies mas lejos. A
partir de estas tres localizaciones usted podrd dibujar una linea recta (a
menos que el fubo no sea recto). Tal vez sea necesario localizaciones
adicionales si no se dispone de alguna impresién (mapas o lineas subter-
rdneas).

7.Puede ser necesario reducir la sensibilidad con el botdn SENSITIVITY
cuando el tubo o cable sean grande y/o poco profundos sila aguja del
medidor h alcanzado su pico y el sonido esta en su nivel mas elevado,
usted querrd bajar la sensibilidad para ver el pico de la aguja en un punto
menor que 100 a medida que usted se mueva en cuartos de paso o mi-
tad de paso, hacia atrds y hacia adelante para obtener su lectura pico.
8.En la medida de lo posible, practique sobre algunos objetos enterrados
de tamano y profundidad conocidos.

9. Hay varios aspectos por considerar cuando se localizan objetos enter-
rados: a. La precision de la localizacién depende en gran parte de la
destreza y habilidad del operador

b. La posicion de las marcas de la tierra no indica el tamano o el sendero
de los objetos.

c. Sihay mas de un objeto de metal esto puede causar una respuesta
mas prolongada o fuerte que la esperada.

d. Los objetivos mas profundos pueden no
producir senal hasta que el operador haya
pasado directamente sobre ellos.

e. Reduciendo el control SENSITIVITY del recep-
tor se estrechard el drea entre las marcas de
tierra para un localizacién mas preciso.

f. Los objetivos pequenos o enterrados profun-
damente como un escondite de monedas ,
requiere un patrén de busqueda mas ajusta-
doy afravesado mas cercanamente. Para
objetos mas grandes poco profundos, estos
pueden ser localizados con éxito usando un
patrén de busqueda mas grande y atraves-
ando mas ampliamente.

Figura 6. Tomar el Detector por la correa copia Miria

#



BUSQUEDA INDUCTIVA DE SCARN AMPLIE

Este modo de operacién es un método preferido para buscar
un drea grande de forma répida. Se requiere de dos operado-
ras, y no se usa el montaje de la manija.

La busqueda inductiva de Scan amplia es practica solo
para la busqueda de filones de mineral, claves o tubos de una
longitud de 40 pies o mas. Silos operadores estdn demasiado
cerca unos de otros, podria dar como resultado un acopla-
miento de aire directo, lo que significa que el receptor esta
detectando la senal del tfransmisor directamente a través del
drea en vez de que sea a través del conductor enterrado.

Figura 7 Buscando en forma inductiva, separado transmisor y receptor

INICIO Locadlizacion

Dos operadores se alinean a una distancia de pos lo menos 20
pies, uno con el receptor y otro con el fransmisor, paralelos a la
direccion supuesta del conductor enterrado. El fransmisor y el
receptor deben estar alineados uno con el otro, con la parte
frontal en la misma direccion.

AFINACION Ajuste
1. Poner el fransmisor *“ POWER * : ON

2. Poner el receptor “POWER “ : ON
Sensibilidad CERO

M



BUSQUEDA

3. Aumente lentamente el control del la SENSIBILIDAD hasta
que se escuche la senal de audio; luego reduzca SESNSIBILIDAD
hasta que el audio desaparezca. Este es el punto en el cual se
ha eliminado el acoplamiento del aire.

OPERACION

1. Manteniendo las secciones del receptor y transmisor en
lineqa, los dos operador es pueden  ahora caminar su patron
de buUsqueda predeterminado. Los controles de

SENSIBLIDAD y RANGO deben ser chequeados periddica-
mente para asegurarse que el receptor este sintonizando justo
debajo del umbral de “acoplamiento de aire”

2. Siambos operadores cruzan el mismo cuerpo conductivo
(tubo, cable, fildbn de mineral, etc) aproximadamente en el
mismo momento, el tono del receptor y el medidor se elevaran
para indicar su presencia. El operador del receptor debe aler-
tarse al operador del fransmisor que han detectado un objeto
conductivo.

3. El operador del receptor debe por tanto mantener su
posicion mientras el operador del fransmisor se mueve hacia
atrds y hacia delante para la respuesta mas fuerte del receptor.
A este punto el operador del transmisor debe detenerse y co-
locar el instrumento sobre la tierra con el asidero de la manija
arriba.

4. El operador del receptor puede entonces apuntalar el ob-
jeto enterrado moviendo el receptor atrds y adelante en linea
con el transmisor. El objeto debe estar directamente debajo
del punto de respuesta mdaximo.

5. El operador del receptor puede entonces rastrear la senal a
lo largo de la longitud del objeto no visto, como se describe en
la seccidon del Rastreo inductivo (Pagina 10).



RASTREO

Rastreo Inductivo

El modo de rastreo inductivo por lo general se usa para rastrear
un objeto largo (tubo , fildn de mineral, etc) que no muestra
posiciones expuestas, pero que se cruzan dos puntos de inicio.

INICIO

Localice dos puntos a lo largo del objeto conductivo al mismo
a 30 pies, como se describe en las secciones de BUusqueda
Inductiva de Scan Amplio o Estrecho. El transmisor y el recep-
tor deben estar alineados uno con el otro, ambos de cara a

la misma direccidén. El transmisor debe estar sobre la tierra y el
receptor debe ser sostenido por el operador.

Figura 8. Rastreo Inductivo

_TRANSMITTER
/

u —-30 FEET MINIMUM-

AFINACION Ajuste:
1. Poner el transmisor POWER : ON

2. Poner el receptor POWER : ON

3. Aumente el control de SENSIBLIDAD del receptor hasta que
tenga una respuesta de audio y al mismo una desviacion de
medidor a medida usada.

4. Determine que no esta haciendo un acoplamiento directo
de aire moviendo el receptor hacia atrds y adelante. Las indi-
caciones del medidor del audio tienen que al canjear su pico
sobre el objeto. No se observara pico si el receptor esta muy
cerca del transmisor y si esta dando acoplamiento de aire.

A



RASTREO

OPERACION

1. Una vez que se han establecido los dos puntos de inicio y se
ha sintonizado el receptor, aléjese del fransmisor en la direccién
respuesta del conductor enterrado.

2. Mantenga el receptor verticalmente, para mantener una
senal pico, u horizontalmente, de cara arriba, para mantener
una senal en minimo o nula. Cada método indica que usted
esta sobre el objeto y rastreando su sendero.

3. A medida que la distancia del fransmisor se incrementa, la
senal se disminuird. En tanto ello ocurra, aumenta la SENSIBLI-
DAD segun el requiera.

4. Cuando la senal se vuelve muy débil para ser rastreada, de-
téngase y muévanse mas cerca con el transmisor.

5. Tenga en cuenta que si usted esta rastreando un tubo, cada
vez que se encuentre una union “T" o lateral, la senal se frag-
mentara y debilitard.  ( Pagina 12)

RASTREO CONDUCTIVO

Este es el mejor método para rastrear un tubo Unico en pres-

encia de ofros tubos. A fin de energizarlo mediante conexion
directa, usando el Montaje de Lamina de tierra. Para uso del
Montaje de Barra de Tierra, una porcion de tubo debe estar
expuesta.

INICIO

1. Si es posible, limpie el punto de contacto del tubo con una
escobilla de alambre.

2. Conecte la abrazadera de lamina de tierra al punto de con-
tacto. (el tubo)

3. Enchufe el montaje de lamina de tierra o el montaje de Barra
de Tierra en el interruptor del fransmisor de la lamina de fierra.

4. Ponga el transmisor sobre la tierra y en una posicion vertical
tan lejos del punto de contacto como sea posible en dngulos

A



RASTREO

recto o ala direccién expuesta del tubo o cable.

Inserte cualquiera de los montajes en fierra tan lejos del trans-
misor como sea posible. En superficie pavimentada apague la
lamina de tierra. Sila coloca en un charco de agua y la prensa
en una piedra oroca, ello aumentara a la conductividad.

5. Mantenga el receptor verticalmente en linea con el punto
de contacto del tubo al menos a 30pies.

AFINACION
1. Cologue el transmisor POWER: ON

2. Coloque el receptor POWER : ON
SESNSIBILIDAD: CERO

3. Aumente lentamente el control de la SENSIBILIDAD hasta
que se escuche la senal de audio, luego reduzca la SENSIBILI-
DAD hasta que el audio desaparezca. Este es el punto en el
cual se ha eliminado el acoplamiento de aire.

OPERACION

1. Localice el tubo enterrado circulando el punto de contacto,
manteniendo el receptor en linea con el contacto en todo mo-
mento . Permanezca por lo menos a 30 pies del fransmisor.

2. Una vez que se haya localizado el tubo con un incremento
agudo en las senaladas de audio y del medidor, puede ser
rastreado exactamente como se describe en la seccion de
operacion de las instrucciones de rastreo inductivo.

3. Tenga en cuenta que una empaquetadura no conductiva

en el tubo hard terminar la senal RF del fransmisor.



RASTREO

~CLAMP
/ TRANSMITTER

¥ GROUND PLATE

Figura 9. Rastreo Conductivo

SUGERENCIA PARA LA EXPLORACION

MAPEO

Cuando se encuentra un drea de alta conductividad, es-
bdécelay ponga estacas, cruzdndola y volviéndola a cruzar,
usando el modo de buUsqueda inductiva de Scan estrecho.

Se observard que dentro y cerca de la zona conductiva, se
recibird una indicacién méxima en solo una direccion definida
cuando el operador se queda parado en un punto y rofa el
insfrumento paralelo a la superficie de la tuberia. Registre las
lecturas del medidor como se lee en la direcciones maximas,
en varios puntos a lo largo de las zonas. Observe el cardcter
de los rasgos fopograficos sobrecargados y de los afloramien-
tos.

Cuando el drea abordada inductivamente ha sido completa-
mente cubierta y fodas la zonas conductivas han sido estaca-
das, estas zonas son reconocidas y paralelas sobre un mapa. El
mapa debe indicar todas las cauces de rios , barrancos, aflo-
ramientos y ofros caracteristicas fisicas. El mapa ideal sobre el
cual parcelar las zonas conductivas en un mapa topografico y
geoldgico en la escala apropiada. De esta manera es posible
correlacionar las zonas directamente con la topografiay ge-
ologia , y asi determinar las posibles razones de la presencia en

las diversas zonas conductivas. m



SUGERENCIA PARA LA EXPLORACION

LOCALIZANDO DEPOSITOS DE LAVADEROS DE ORO
Muchos exploradores nos han dicho que les gustaria usar una
doble caja para localizar lavaderos de oro. En general, estos
depdsitos contienen una cantidad tan pequena de oro que no
puede ser detectado, sin embargo los lavaderos de oro se aso-
cian por lo general con una cierta cantidad de arena negra y
algunos depdsitos tienen sulfuro de hierro. Estas dos sustancias
minerales son definitivamente conductivas y el GEMINI-3 los
puede detectar. Es a través de la deteccidén de estos minerales
que se pueden localizar los lavaderos de oro.

FUENTES DE ERROR (ERRORES Y OBTACULOS)

Las zonas no productivas mds comunes de conductividad son:

1. SALES MINERALES DISUELTOS. Las sales minerales se vuelven
conductivas cuando se disuelven en el agua. Como resulta-
do, la presencia de agua salina o suelo de agua salitrada con
altos contenidos de sal, puede hacer volver inutil el GEMINI-3.

2. TERRENO ASPERO ACCIDENTADO. En terrenos muy ac-

cidentados, quebrados, es muy dificil mantener el GEMINI-3
paralela a la tierra, Como resultado nos puede dar marcas
falsas.

3. PIEDRAS Y ROCAS MINERALIZADAS. El GEMINI-3 puede detec-
tar fuertes cambios agudos en la conductividad que no son de
significacion geoldégica importante cuando estdn pasando so-

bre piedras o rocas mineralizadas sin valor para la prospeccion.

4. ZONAS FALLAS GEOLOGICAS. Las falladas con frecuencia
dan indicadores positivos porque estdn altamente fracturadas
y por lo general contienen concentraciones de agua y minera-
les.
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